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ROZHODNUTIE

verejnou vyhlaskou

Slovenska inspekcia Zivotného prostredia, Inpektorat Zivotného prostredia Bratislava, odbor
integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prislusny organ §tatnej spravy
podla § 9 a § 10 zakona & 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podla § 32 ods. (1) pism.
a) zakona &. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znegistovania Zivotncho prostredia
a 0 zmene a doplneni nicktorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,.zakon o [PKZ*)
a §pecidlny stavebny urad podla § 120 ods. 1 zdkona ¢&. 50/1976 Zb. o tuzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zdkon®), na zaklade
7iadosti a konania vykonaného podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod 1, § 3 ods. 3 pism. b) bod 4 a bod 8, § 3
ods. 3 pism c) bod 9, § 3 ods. 3 pism g) a § 3 ods. 4 zdkona o IPKZ, a zdkona ¢. 71/1967 Zb.

o spravnom konani{ v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o spravnom konani*) vydava
zmenu &4 integrovaného povolenia,

ktorou meni a dopliia integrované povolenie vydané rozhodnutim & 3019/0OIPK-737/05-
Kk/370350104 zo dia 30.05.2005, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 16.06.2005 v platnom zneni
(dalej len , integrované povolenie®), ktorym bola povolena ¢innost’ v prevadzke

Sklidka odpadov Cerova L. etapa (d’alej len ,,prevadzka®)

Pre prevadzkovatel'a

obchodné meno: Skladka Cerova s.r.o.
sidlo: Cerova — Lieskové 481, 906 33 Cerova
Vi J 370 350 104

ICO: 48 315 630
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Prevadzka je zaradena podla kategorizacie v zozname priemyselnych ¢innosti v prilohe ¢. 1 zdkona

o IPKZ pod bodom:
5.4  Skladky odpadov, ako si vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijimaju viac ako 10
t odpadu za defi alebo maju celkovii kapacitu presahujacu 25 000 t. okrem skladok inertnych

odpadov.

Vyrokova &ast’ integrovaného povolenia sa meni a dopliia nasledovne:
Sti¢ast'ou zmeny integrovaného povol'ovania prevadzky je konanie podla zikona
o IPKZ:

v oblasti ochrany ovzdusia: :
- podPa § 3 ods. 3, pism. a) bod 1 zikona o IPKZ — udelenie suhlasu na vydanie rozhodnuti

o povoleni stavieb vel'kych zdrojov zne€istovania ovzdusia, strednych zdrojov znedistovania
a malych zdrojov zne€istovania ovzdusia vratane ich zmien,

v oblasti povrchovych vod a podzemnych vod:
- podla § 3 ods. 3, pism. b) bod 4 zikona o IPKZ — udelenie sihlasu na uskuto¢nenie,

zmenu alebo odstrénenie stavieb a zariadeni alebo na ¢innosti, na ktoré nie je potrebné
povolenie podla tohto zakona, ktoré vsak moze ovplyvnit' stav povrchovych vod
a podzemnych vod, .

- podla § 3 ods. 3 pism b) bod 8 — vyjadrenie k zdmeru stavby z hladiska ochrany vodnych
pomerov

v oblasti odpadov:
- podla § 3 ods. 3, pism. c) bod 9 zikona o IPKZ — vyjadrenie k vystavbe tykajucej sa

odpadového hospodarstva, ato k projektovej dokumentécii v stavebnom konani, ak sa
neuskutoénilo uzemné konanie k vystavbe tykajicej sa odpadového hospodarstva,

v oblasti ochrany prirody a krajiny:
- podPa § 3 ods. 3, pism. g) zdakona o IPKZ — vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na

stavbu, na zmenu stavby alebo na udrziavacie prace,

Podl’a § 3 ods. 4 zdkona o IPKZ — ak ide o integrované povolovanie prevadzky, ktoré vyzaduje
povolenie stavby alebo zmenu stavby, je si¢astou konania aj stavebné konanie:

I)
A. v oblasti ochrany ovzduSia
In$pekcia podl'a § 3 ods. 3 pism a) bod 1 zékona o IPKZ udeluje suhlas na vydanie rozhodnuti
o povoleni stavieb malych zdrojov zne€istovania ovzdusia vratanie ich zmien — stavba malého

zdroja znedistovania ovzdusia ,,Skladka odpadov Cerova II. etapa®™.

B. v oblasti povrchovych viod a podzemnych véd
Indpekeia podla § 3 ods. 3 pism b) bod 4 zdkona o IPKZ udel'uje suhlas na uskutoénenie, zmenu
alebo na &innosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podla tohto zakona, ktoré vSak méZze ovplyvnit
stav povrchovych vod a podzemnych vod — Einnost” pri realizdcii stavby ,,Skladka odpadov Cerova
I1. etapa®.
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In$pekcia podla § 3 ods. 3 pism b) bod 8 zdkona o IPKZ sthlasi so zamerom stavby z hl'adiska
ochrany vodnych pomerov — pre stavbu ,,Skladka odpadov Cerova II. etapa®™.

C. v oblasti odpadov
In¥pekcia podla § 3 ods. 3 pism ¢) bod 9 zékona o IPKZ schvaluje vystavbu tykajicej sa
odpadového hospodérstva a projektovii dokumenticiu v stavebnom konani — pre stavbu ,,Skladka
odpadov Cerova II. etapa® v rozsahu s PD, vypracovanou spracovateom HYDROCOOP spol. s.r.o.,
P.0.Box 92, 810 05 Bratislava 14, s ditumom vyhotovenia 10.2015, zdkazkové gislo 09/52 509,
arch. ¢islo 31 382.

D. v oblasti oblasti ochrany prirody a krajiny
Indpekcia podla § 3 ods. 3 pism g) zakona o IPKZ sthlasi s vydanim stavebncho povolenia na

stavbu II. etapy skladky.

Podl’a § 3 ods. 3 pism b) bod 4, § 3 ods. 4 zikona o IPKZ, § 26 vodného ziakona a 8§ 66
stavebného zakona inSpekcia vydava:

STAVEBNE POVOLENIE

na stavbu ,,SKLADKA ODPADOV CEROVA II. ETAPA“

v rozsahu PD, vypracovanou spracovatelom HYDROCOOP spol. s.r.o., P.O.Box 92, 810 05
Bratislava 14, s datumom vyhotovenia 10.2015, zakazkové &islo 09/52 509, arch. Cislo 31 382.

Clenenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 Priprava izemia

SO 02 Hrubé terénne upravy

SO 03 Teleso skladky vratane odvedenia priesakovych vod
SO 04 Odplynenie skladky

SO 05 Drendzny systém

SO 06 Odvedenie povrchovych vod

SO 07 Vonkajsie rozvody nn

SO 08 Uzavretie a rekultivacia skladky

Stavebnik: Skladka Cerovi s.r.o., Cerova — Lieskové 481, 906 33 Cerova

Stavba: SKLADKA ODPADOV CEROVA II. ETAPA

Utel stavby: 2420 — Ostatné inZinierske stavby (Vybudovanie II. etapy skladky
odpadov)

Umiestnenie prevadzky: Trnavsky kraj

Okres: Senica

Katastrdlne tizemie: Cerova - Lieskové
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Parcelné ¢isla: 786/2, 786/14, 786/15, 786/16, 786/18, vo vlastnictve prevadzkovatel’a
uvedené na LV & 2188 a 786/13, 786/17, 786/19 list vlastnictva
k danej nehnutel’nosti nezaloZeny

SO 01 — Priprava tizemia
Tento objekt pozostava z prac potrebnych na pripravu izemia pre stavbu II. etapy skladky na

ploche cca 1,10 ha.
Vrémei stavebnych prac suvisiacich stymto stavebnym objektom budu zrealizované

nasledovné prace:

- odgerpanie povrchovej vody z dna existujiicej jamy v predpokladanom mnozstve cca 3200 m’ ,
¢o predstavuje cca 180 hod Cerpania
- odstranenie naletovych krovin z plochy cca 7 500 m*
- odstranenie trstinovej vegeticie z dna jamy vratane odstranenia pody pod touto vegetaciou na
hrubku 200 mm.
» Plocha odstranenia trstinovej vegetacie : cca 4 450 m?,
» Predpokladané mnozZstvo odstranenej pody cca 900 m’.
Odstranena pdda bude uskladnend na vhodnom mieste v areali skladky a bude pouzita pre

potreby rekultivacie I. etapy.
Cast odstranenej ornice bude pouZitd na ohumusovanie svahov opornej hradze skladky,

zostatkové mnoZstvo bude vyuZité na uzavretie skladky pri rekultivacii.

SO 02 — Hrubé terénne dpravy ]
Tento objekt zahriiuje vykopové prace pre zahlben Cast’ jednotlivych kaziet skladky. Podlozie

telesa skladky bude vyhlbené do pozadovanych trovni a profilov. Pred uloZenim tesniacich vrstiev
sa podlozie upravi urovnanim a zhutnenim.

Podlozie skladky bude upravené do tvaru uvaZovaného projektom v poZadovanej presnosti.
Povrch sa profiluje do tvaru jednostranného spadu, ¢im sa vytvaraju zakladné
podmienky pre odtok vody v kazete skladky. PrieCny sklon kazety sa pohybuje v rozpéati od min. 2,0
% podla prirodzenej sklonitosti terénu, minimalny pozdizny spad je 1,0 % . Kritérium zhutnenia
podloZia je predpisané su¢initel'om relativnej ulahlosti Ip = 0,67.

Pod predpokladané zahibenie skladky az na troven zékladovej Skéry je navrhnuté realizovat
hibkové odvodnenie a odvedenie vod ako ochranu zakladovej $kary (predmet SO 05 DrenaZzny
systém)

V rémei vykopovych prac bude na okraji telesa skladky z pristupovej komunikacie navrhovanej
II. etapy zrealizované odkopanie vjazdu do telesa skladky II. etapy do pozadovaného tvaru,
svahovanie vykopu uvazujeme v sklone 1:2, v mieste vjazdu do telesa skladky v sklone 1:3.

Vykopovy material sa bude odvazat' na docasnu skladku zemin, pricom vytazené zeminy je
potrebné ukladat’ separovane, hliny - $trky - ornica. Vytazené Strky sa pouZziju na vybudovanie
opornej hradze v ramcei SO 03 Teleso skladky..

Rozsah stavebnych prac:

I1. etapa, kazeta ¢. 1

vykop kazety skladky &.1 5476,5m’
svahovanie vykopu 1218,6 m*
Uprava plane vo vykope 2942,9 m*
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II. etapa, kazeta ¢. 2

vykop kazety skladky ¢.2 21 069,7 m’
svahovanie vykopu 2 667,1 m*
Uprava plane vo vykope 2589,1 m*

SO 03 — Teleso skladky
Tesnenie skladky.

Skladka je navrhnutd s kombinovanym tesnenim pozostdvajicim z :

e ilovej tesniacej vrstvy (2 x 250 mm)
e tesniacej folie HDPE, hr. 1,5 mm

flova tesniaca vrstva.

Zdakladné technické charakteristické hodnoty:
e koeficient filtracie k<10 ms™

e podiel organickych primesi < 5 %

e koeficient miery zhutnenia ¢=0,975

Tesnenie skladky je navrhnuté dvojvrstvové s hrabkou jednej vrstvy 250 mm v zhutnenom
stave. Vrchné vrstva tesnenia (pod féliou) nesmie obsahovat’ kamenité ulomky > 63 mm. objemovej
hmotnosti vlhkej zeminy je 1,99 - 2,04 g/cm3 . Hliny a ily strednej aZ vysokej plasticity je potrebn¢
pred hutnenim vlhkostne upravovat. Bez vlhkostnej tpravy pred hutnenim budi zeminy obtiaZne
spracovatel'né. konzistencia na rozhrani tuhej az pevnej.

Tesniace vrstvy skladky musia byt rovnako ako podloZie skladky chranené pred neZiaddcimi
Gi¢inkami poveternostnych vplyvov (kaluZe, vysuSenie, povrchova erézia, mrdz) a mechanickym
poskodenim.

Ako material minerdlnecho tesnenia bude vyuZity vykopovy materidl z vykopov v rdmci
hrubych terénnych tprav, ktory bude uskladneny na medzidepénii. Pri tazbe zemného materialu,
pripadne pri jeho ukladani na medzidepéniu, bude podla spotreby tento material saturovany vodou
tak, aby jeho vlhkost' a d’alsie technické parametre odpovedali poZiadavkdm projektu, s upresnenymi
zavermi hutniaceho pokusu. St¢asne sposob ukladania a odoberania materidlu z medzideponie musi
zabezpe&it’ maximalnu homogenitu, v jednotlivych vrstvach minerdlneho tesnenia. Material uloZeny
na medzidepdnii musi byt chraneny proti neZiaducim poveternostnym vplyvom.

Pred zah4jenim zemnych préc v telese skladky dodavatel’ zaisti prevedenie hutniaceho pokusu,
ktory okrem technolégie ukladania mineralneho tesnenia stanovi spdsob technologie ukladania
hutnenych nasypov v svahoch sklddky. Na zaklade vysledkov hutniaceho pokusu budd pripadne
upresnené skusobné kritéria.

Kvalita mineralneho tesnenia sa preukazuje kontrolno — vyrobnymi skuskami v rozsahu:
- najmenej na kazdych 500 m* spracovanej zeminy

-z kazdej technologickej vrstvy

- pri zmene pocasia ovplyvilujlicej podstatne vlastnosti minerdlneho tesnenia

7 odobratych vzorieck sa pozaduje ur¢it minimalne objemové hmotnosti, vlhkost’,
Attenbergerove hranice. 7 kazdej desiatej odobratej vzorky je potrebné vykonat skusku
zhutnitelnosti. Laboratérne sa uréi priepustnost najmenej pre 2 vzorky z kazdej technologicke]
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vrstvy a pre plochu do 10 000m?. Miesta po odbere vzoriek je potrebné nasledne sanovat’ rovnakym
technologickym postupom, ako pri vystavbe. Hrubku kazdej technologickej vrstvy je potrebné
kontrolovat’ geodeticky.

Potreba materialu pre vytvorenie {lovej tesniacej vrstvy kazeta ¢.1 28342 m’

Potreba materidlu pre vytvorenie {lovej tesniacej vrstvy kazeta ¢.2 2772,9m’°

Tesniaca folia.

Toto tesnenie je navrhnuté foliou z polyetylénu vysokej hustoty (HDPE) s mechanickou,
chemickou a biologickou stalost'ou nasledujicich parametrov:
o material nizkotlakovy polyetylén, stabilizovany proti UV Zziareniu, min. 0,942 gm™
e hrubka folie 1,5 mm
o 3irka balu folie  min. 7,0 m

Pre tesnenie kazety skladky na dne i na svahoch je navrhnutd félia s hladkym povrchom.
Jednotlivé pasy folie musia byt spojené o najmensim poétom zvarov, pricom je treba zamedzit’
vzniku pravouhlych (kriznych) zvarov. Preto sa rohy musia v tomto pripade zaoblit’.

Povich mineralneho tesnenia na ktoré sa tesniaca folia uklada musi byt hladky , rovny a vihky.
Pokladanie tesniacich pasov musi byt prevedené tak, Ze nenastani Ziadne trvalé zmeny
v poziadavkach na povrchové vlastnosti minerdlneho tesnenia. Folia bude zvarena pomocou
horticeho klina zvarovacimi automatmi metédou dvojitého zvaru s kontrolnym kanalikom. Extruzné
zvéranie bude pouzité len pre spoje, kde nie je mozné previest dvojity zvar. Minimalna $irka
extrizneho zvaru je 4 cm. Pri zvarani sa pouziva PE — HD dr6t o priemere 4 mm. Zvaranie nie je
mozné previest pri teplotach nizsich ako 5°C. Prace je mozné prevadzat’ len pri zatiahnutej oblohe,
prip. vnoci, aby sa predislo nerovnomernému pnutiu materialu vplyvom rozdielnych teplot. Pri
ukladani folie a prevadzani skusok je nutné zabranit’ poskodeniu mineralneho tesnenia.

Zavédzanie tesniaceho pasu v korune obvodovej hradze a na okraji svahov bude prevedené jej
ohybom priblizne v dizke 2 m do kotviaceho rigola — zamok tesnenia, kde sa pritazi ilovym
tesnenim a zeminou.

Pri ukladani félie a prevadzani skuSok je nutné zabranit' poSkodeniu mineralneho tesnenia.
V hrebefioch strechovych profilov budti zhotovené tzv. oddel'ovacie hrddzky, zabranujuce zmie$aniu
Sistej dazdovej vody so zne€istenou vodou v susednom sektore v dobe privalu dazd’a. Rovnako
nesmie byt trvalo zavzduta hladina vody v sektore. Tieto hradzky st prevedené z folie navarenim
v strieske v dizke jednotlivych hradzok a vytiahnutim félie cca 0,8 m nad mineralne tesnenie. Musia
byt zhotovené zjedného pasu folie (bez zvarov). Pre ich zvaranie a kontrolu platia rovnaké
ustanovenia ako pre foliové tesnenie. Vyvedena folia bude obsypana Strkovym obsypom vysky 300
mm a sklonmi svahov 1:1,5. 3irka obsypt v korune je 400 mm.

Jednotlivé asti II. etapy budi ukongené foliovou rozdel'ovacou hradzkou prevedenou v celej
dizke. Povrchova voda bude zachytavani vo vsakovacej priekope hibky cca 1,0 m, vedicim
rovnobeZne so strie§kou vo vzdialenosti od osi rozdel'ovacej hradzky 5 m

V mieste napojenia novej folie na existujicu foliu sa bude postupovat’ nasledovne:

Po odkopani a obnaZeni existujuceho kotviaceho rigola sa existujica folia z rigola vytiahne a vyhne
dohora. Pévodny kotviaci rigol sa zasype zhutnenym zasypom mineralnym tesnenim. Nasledne sa
uvolneny koniec existujicej folie extrudne zvari s novou foliou podla vy$8ie uvedenych zésad
a podl'a prilozeného vykresu. Potom sa miesto styku fo6lii prekryje ochrannou geotextiliou a styk
starej a novej folie sa obsype trkovou hradzkou vysky 0,5 m.

Napojenie novych apdvodnych tesniacich vrstiev na svahoch bude zrealizované obnaZenim
tesniacej folie a jej odhrnutim z minerdlneho tesnenia na dizku min. 1,0 m. Potom sa na jestvujice
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mineralne tesnenie napoji nové minerdlne tesnenie s dodrzanim vSetkych vySSie uvedenych zasad
pre ukladanie minerdlneho tesnenia. Nasledne bude uloZena na svahy nova tesniaca folia, ktord bude
s pdvodnou vzajomne zvarena.

Plocha folie kazety ¢&.1 5 668,4 m’
Plocha folie kazety &.2 55459 m’

V samotnom telese skladky pod kombinovanym tesnenim dna skladky je navrhnuty
zabudovat’ i geoelektricky monitorovaci systém tesnosti folie s min. 10 ro¢nou funkénost'ou.

Ochranné vrstvy.
Pred mechanickym poskodenim je félia HDPE hr. 1,5 mm chrédnend netkanou geotextiliou

gramaze 600 g.m'z, ktora splfia podmienku pre staticky prieraz (CBR test) min. 5000 N a min.
pevnost’ v tahu 40 kN/m. Geotextilia je ukladana s presahom 15 cm a jednotlivé pasy su zvareng.
Na svahoch bude geotextilia uchytend rovnakym spdsobom ako félia, tzn. do kotviaceho rigola
ohybom pésu a zdsypom zeminou.

Plocha geotextilie 600 g.m” kazety ¢&.1 2 943,0 m*
Plocha geotextilie 600 g.m™ kazety &.2 2 589,1 m?

Odvodnenie telesa skladky.
Celé mnoZstvo vody z priestoru skladky sa zhromazd’uje na dne telesa na tesniacich vrstvach

a je odvadzana mimo telesa skladky drenaznym systémom, ktory tvori:

e na dne telesa skladky plosny Strkovy drén

e na svahoch plosny drén z umelej drendznej filtratnej vrstvy — geokompozit
e rirové vedenie — prediZenie zberného drénu

Plosny drén dna telesa skladky tvori filtratne stabilnd a vodu prepustajuca vrstva Strku hrabky
500 mm, ktorym je pokryté dno skladky. Strk je gulatého zrna, prany, bez primesi, zrnitosti 16 — 32
mm s maximélny obsahom CaCQ; 60%. Obsah zfn < 2 mm musi byt mensi ako 3% celkového
vahového mnoZstva. Koeficient filtracie ky > 10° m.s™.

Pred zalatim navazania $trku predloZi doddvatel’ plan postupu navézania vratane stanovania
navazacich tras. Strk bude navézany l'ahkymi mechanizmami s elnou radlicou na uz poloZenu
ochrannti geotextiliu. PE — HD félia a geotextilia sa nesmu pri navazani a rozhfilani Strku zvlnit’,
pripadne prehnit. Prejazdy rtrovych drénov je treba vylugit, pripadne provizérne zabezpec€it'. Cely
povrch drenaznej vrstvy je nasledne prekryty geotextiliou gramaze 200 g.m’z, ktora sa zvari a sluzi
ako podklad pre navazanie prvej vrstvy odpadu.

Potreba $trku zrnitosti 16 — 32 mm kazeta €. 1 1471,5m’
Potreba §trku zrnitosti 16 — 32 mm kazeta €. 2 1294,55 m’
Plocha geotextilie 200 g/m2 kazeta ¢.1 2 943.0 m>
Plocha geotextilie 200 g/m” kazeta &.2 2 589,1 m*

Plosny drén svahov telesa skladky je navrhnuty z umele; drendZnej, filtratnej vrstvy
z geokompozitu, s obojstrannou geotextiliou 200 g/m? a600 g/m°. Filtratna vrstva splfia dve
poziadavky:
- zabrafiuje vyplavovaniu jemnych ¢astic z odpadu a ich pohybu do drénu
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- umoZiiuje presiaknutej vode pretekat z odpadu cez filtraénu geotextiliu do drénu.

Koeficient filtracie musi spifiat’ poZiadavku 1. 102 m.s". Sklad4 sa z obojstrannej filtragnej
vrstvy (geotextilia 200 g/m* a 600 g/m%) a drendznej vrstvy (PE). Ide o material s dlhodobou
ivotnostou, hygienickou a ekologickou nezdvadnostou, odolnostou voéi vplyvu mineralnych
kyselin, zasad, mikroorganizmov, hmyzu, pliesnam, hlodavcom, nenasiakavost'ou vlakien, nizkou
plosnou hmotnost'ou, jednoduchou manipuléaciou pri pokladke a vysokou drenaznou schopnostou.
DrenaZna vrstva z geokompozitu bude vytiahnutd na korunu obvodovej hradze, resp. na vrchnt
hranu bo¢ného svahu a spolu s tesniacou féliou HDPE bude zakotvend do zdmku tesnenia.

Plocha geokompozitu kazeta ¢.1 27254 m*
Plocha geokompozitu kazeta ¢.2 2 956,8 m’

Riurové vedenie.
V udolnici navrhovanych kaziet &. 1 a &. 2., I1. etapy telesa skladky st v pozadovanom spade,

ulozené rirové drény z tlakovych HDPE rr, ktoré odvadzaju znedistent priesakovi vodu, zo
skladkovanych kaziet, alebo nezneéistenu zrazkovi vodu z neskladkovanych kaziet do Sachiet
vonkajsej kanalizacie, odkial’ st vody odvadzané kanalizaciou do akumulaénej nadrze (znecCistené
vody), alebo do existujtcej stoky povrchovych vod (neznecistené vody).

Drenazne rury st navrhnuté z nasledujiiceho materialu:

e rury HDPE D225 x 20,5 mm, PN 16,
plocha perforacie je min. 7% plochy rury

e merna hmotnost’ >0,94 gm”

e pretazenie na medzi prietaznosti 10 -15%

e pomerné prediZenie pri pretrhnuti 600%

o E modul 20°C (kratkodoby) 800 N.mm™

e E modul 20°C (dlhodoby) 120 N.mm™>

e Stredny koeficient tepelnej rozt'’aznosti 2x 10K

e Povrchovy odpor = 0P 0

e Napitie na medzi prietaZnosti 22 — 24 N.mm™

Celkova dizka potrubia drénu kazety &. 1 58,9 m

Celkova dizka potrubia drénu kazety ¢. 2 54,3 m

Rary su ulozené tak, Ze ich perforovana Cast’ je hore. Odtok priesakovej vody vrire je
umozneny vnutornym hladkym povrchom rir pri spade minimalne 1,0 %. Potrubie drénu bude
obalené dvomi vrstvami geotextilie 200 g/m” proti upchatiu otvorov.

Rury musia byt pristupné z oboch stran pre Cistiace a kontrolné mechanizmy. Preto su na
vy§Som konci vyvedené nad povrch skladky apomocou zaslepovacej priruby s nerezovymi
skrutkami zaslepené. Z tohto vy&Sieho konca st riry vedené ako plnostenné aZ ku dnu kazety. Na
dne st vedené ako perforované na opaénu stranu kazety aZ po tesnenie na juzZnej strane skladky.
Tam sa perforované riry vlozia do plnostennej tlakovej rury PE — HD d315x28,6 mm (vid priloha
E.3.6). Rury st spijané zrkadlovymi zvarmi. Priechod tesnenim vane je umozneny plastovou
tvarovkou s vnutornym priemerom odpovedajucim vonkajsiemu priemeru drenaZe . Tvarovka je
opatrena privarovacim golierom s rozmermi 1 x 1 m z 4 mm folie PE — HD. K limcu sa privari
tesniaca folia vane skladky. V tejto faze stavby je treba venovat’ zvySeni pozornost, aby pri
osadzovani prestupového kusu nedoslo k chybnému vySkovému osadeniu.
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Rury budd konéit' v gerpacich staniciach CS 1 (Cerpanie priesakovych vod) a CS 2 (pre druht
kazetu, stcast SO06 odvedenie povrchovych vod), ktora bude pred uzavretim prvej kazety druhe;
etapy Gerpat’ povrchové vody a po uzavreti priesakové vody. Z CS 1 budu priesakové vody Eerpané
do existujucej akumulacnej nadrze.

Dizka vytlaéného potrubia kazety &. 1 208,0 m
Pocet lomovych achiet na odtokovych potrubiach 1 ks

Po uloZeni odtokovych potrubi z telesa sklddky sa po obvode vykopu telesa skladky vybuduje
sypan4 obvodova zemna hradza s vy$skou 1 aZ 3 m. Sirka koruny hriddze je s tesnenim 2,6 m.
V ramci hradze bude v jej svahu zo strany telesa skladky zrealizovany vykop na zakotvenie félie
HDPE. Sklon svahov hradze zo vzdudnej strany aj zo strany telesa skladky je 1:2.

Celkové dizka obvodovej hradze je 210,4 pre kazetu €. 1 apre kazetu €. 2 je dizka 177,8 m.
Nasyp hradze sa bude budovat' z nasypového materidlu, ktorého fyzikalne vlastnosti musia
zodpovedat’ STN 73 6133. PouZité nasypové materidly budd hutnené vo vrstvach vysky 0,3-0,4m
hladkym vibraénym valcom hmotnosti nad 10 t nickol’kymi pojazdami s prekrytim stopy 0,3 m.
Kritérium zhutnenia jednotlivych vrstiev je predpisané séinitelom relativnej ul'ahlosti Ip > 0,67.
UvaZzujeme s vyuzitim zeminy z vykopov pre teleso skladky.

Zhutneny nasyp hradze kazeta ¢.1 996,3 m’
Zhutneny nasyp hradze kazeta .2 21375m’
Svahovanie nasypu hradze kazeta ¢€.1 1496,9 m*
Svahovanie nasypu hradze kazeta ¢.2 799,7 m’*

Uprava koruny obvodovej hradze - po uloZeni a ukotveni vSetkych tesniacich a drenaznych vrstiev
sa dosype koruna obvodovej hrddze na pozadovanu niveletu tak, aby Sirka hradze v korune bola po
dosypani 4,0 m. Néasyp sa zrealizuje hutnenim Strkopieskom na hriibku 0,6 m.

Dosypanie hradze kazeta &. 1 252,5m’
Dosypanie hradze kazeta ¢. 2 2134 m’

Vzdusny svah obvodovej hradze bude zahumusovany — hribka 150 mm a osiaty travou.

Celkovy rozsah stavebnych prac:

Kazeta €. 1 Kazeta ¢.2
zhutneny nasyp hradze 966,3 m’ 2137,5m’
svahovanie nasypu hradze 1496,9 m* 799,7 m*
dosypanie hradze 2525 m’ 2134 m’
Stk fr. 16 — 32 mm 1471,5m’ 1294,6 m’
minerélne tesnenie 2 x 250 mm 28342 m’ 27729 m’
folia HDPE hr. 1.5 mm 5668,4 m* 55459 m*

ztoho dno 2 963,0 m* 2 589,1 m*

svahy 2 705,4 m* 2 956,8 m*

geotextilia 600 g/m” 2 963,0 m’ 2 589,1 m”
geotextilia 200 g/m’ 2 943,0 m’ 2 589,1 m”
geokompozit 27254 m° 2 956,8 m’

potrubné drény HDPE DN 200 58,9 m 543 m
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odtok. potrubie. z telesa skladky HDPE DN 80 208,0 m 68,0 m (SO06)
lomové $achty na odtok. potrubi z telesa skladky 1 ks

Potrubie vytlaku DN 80 sa bude ukladat’ v zapaZenej ryhe s kolmymi stenami v premenlivej
hibke cca. 1,8 m na 150 mm hrubé, zhutnené pieskové 16zko. Obsyp potrubia sa vykona triedenou
zeminou hutnenou po vrstvach do vysky 0,3 m nad vonkajSou stenou potrubia. Potrubie bude
trasované pozdiz existujucej zachytnej priekopy az po existujucu akumulacni nadrz. Zaustené do
nadrze bude cez zhlavie nadrze volne nad hladinu vody v nadrzi.

Na vytlaénom potrubi bude osadend armatirna Sachta S1 (pozri vykres E.3.9.). Sachta bude
vybudovana v otvorenej stavebnej jame. Na dne jamy sa zriadi Strkopieskové 16zko hr. 150mm na
ktoré sa vybetonuje zakladové doska z betonu C30/37 XAl (v pripade agresivity podz. vody XA2) o
rozmere 2200 x 2200 x 500 mm vystuzena KARI sietou KY50. V zakladovej doske sa navrhuje
umiestnit’ kalové priehlbefi o rozmeroch 300 x 300 x 300 mm na vyCerpanie priesakovych vod
vyteenych pri udrzbe vytlatného potrubia. Na zakladovu dosku sa osadi kanalizaéna skruz
vnttorného priemeru @ 1500 mm vysky 2000 mm resp. 2 x 1000 mm z hrubkou steny 150
mm.Sucast'ou dodavky skruze budu aj vidlicové poplastované stupadla. Sachta bude ukonéend min.
0,3 m nad terénom. Prestupy vytlaénych potrubi cez stenu Sachty budui rieSené jadrovym vrtom
prisluného rozmeru a utesnenim otvoru gumovou tesniacou manzetou prislusného priemeru. Po
osadeni skruze sa osadi Zelezobetonova prefabrikovand stropna doska (bude sucastou dpdavky
skruZe). Stropna doska m4 hrabku 165 mm. Pre vstup do Sachty bude v strope navrhnuty otvor @
600 mm, ktory bude prekryty poklopom. Poklop je navrhnuty z tvarnej liatiny uzamykatel'ny, aby sa
zabranilo moZnému vstupu nepovolanych osob do Sachty. Poklop je navrhnuty v zatazovej kategérii
B125. Sachta sa navrhuje izolovat' z vonkajdej strany proti zemnej vlhkosti 2x naterom na
anorganickej baze.

Sachta bude vystrojena nasledovnymi armaturami a tvarovkami: 3x uzaver s ruénym kolesom,
2x montazna vlozka, 1x prirubovy liatinovy T-kus, 1x liatinové koleno 90°, 2x prirubové liatinové
tvarovky shladkym koncom zo spojkou pre hladké potrubia a Ix plnoprietokova prirubova
rychlospojka. Dany navrh vystrojenia Sachty pocita s vracanim priesakovych vod spit’ do telesa
skladky pomocou poZiarnych hadic (nie st predmetom daného projektu) napojenych na potrubie
pomocou rychlospojky. V budiicnosti po naplneni kapacity kazety ¢.1 azaati prevadzkovania
kazety ¢.2 bude vytlaéné potrubie z CS 2 prepojené prediZenim o 68,0 m na vytlainé potrubie z CSl.
Napojenie vytlatného potrubia z CS2 je navrhnuté v 3achte S1.

Cerpacia stanica CS1 - stavebna ¢ast’

Po stavebnej stranke je erpacia stanica navrhnuta ako podzemnd kruhova studiia (pozri vykres
E.6.6). Realizovat’ sa bude zo Zelezobeténovych kanalizanych skruzi TZP 1200 dizky 2,0 m resp.
1,0 m s hrubkou steny 143 mm.

Cerpacia stanica bude vybudovand v otvorenej stavebnej jame. Na dne jamy sa zriadi
Strkopieskové 167ko hr. 300mm na ktoré sa vybetonuje zakladova doska z betonu C30/37 XAl (v
pripade agresivity podz. vody XA2) o rozmere 1900 x 1900 x 400 mm vystuzena KARI sietou
KY50. Na zakladovi dosku sa osadia kanalizaéné skruze podl'a potreby. Podet skruzi sa bude menit
v zavislosti od vysky odpadu v telese skladky. Koneény pocet skruzi bude dany vyskou uzatvorenia
a rekultivacie skladky. Cerpacia stanica bude ukon¢end min. 0,5 m nad vrchnou kétou rekultivacne)
vrstvy (pozri SO09). Spoje medzi jednotlivymi skruzami sa budu tesnit’ gumovymi tesniacimi
krtizkami, ktoré sa pouzivaji na tesnenie tychto skruzi.

Po osadeni spodnej skruZe na zékladovi dosku sa vyvitajl otvory pre vlepenie kotevnych trnov
a nasledne sa osadi vystuz — KARI siet. Po obvode sa pripevni tesniaci bobtnajuci pésik a injektazna
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hadi¢ka. Vybetonuje sa vodotesné dno hriibky 400 mm. V druhej fize sa dobeténuje dno hr. 200 m.
V tretej faze sa dno nésledne vytvaruje do predpisancho tvaru.

Vietky spojenia steny &erpacej Sachty a prestupujucich potrubi, resp. chraniiek elektrickych
kablov musia byt zrealizované vodotesne. Na tesnenie prestupu vytlaéného potrubia PEHD cez
elezobeténovu stenu prefabrikovanej skruZe je potrebné pouZit' gumové tesniace prstence. Otvor
cez stenu prefabrikovanej skruze musi byt zrealizovany jadrovym vrtanim a jeho priemer musi
presne zodpovedat’ prislu$nej velkosti pouZitého tesniaceho prstenca.

Po osaden{ &erpacej Sachty sa osadi Zelezobetonova stropna doska. Stropnd doska ma hribku
200 mm a bude sa realizovat’ zo Zelezobeténu podla STN EN 206-1 - C30/37 XF3. Pre montazZ a
demontaz &erpadiel bude v strope navrhnuty otvor 600 x 900 mm, ktory bude prekryty poklopom.
Poklop je navrhnuty kompozitovy uzamykatelny, aby sa zabranilo moznému vstupu nepovolanych
0sdb. Poklop je navrhnuty v zatazovej kategorii B125. Poklop bude dodany vratane ramu, ktory
bude do dosky osadeny pred betonaZou.

Sucastou &erpacej stanice je aj pétka pre osadenie prenosného zdvihacieho zariadenia, ktora
bude osadend pod poklopom. Pitka pre osadenie prenosného zdvihacieho zariadenia predstavuje
dodavku strojnotechnologickej Casti. :

Vetranie priestoru Gerpadlovej Sachty bude zabezpelené prostrednictvom vetracej rury so
zakrivenou vetracou hlavicou, ktord bude osadena na stropnej doske Cerpacej stanice.

Cerpacia stanica je navrhnuté pre erpanie priesakovych vod. Z tohto dévodu bude potrebné
erpaciu stanicu vodotesne utesnit’. Na vniitorné steny a dno Cerpacej stanice sa pripevni folia PEHD
hr. 1,5 mm pomocou nerezovych kotiev. Na pritokové potrubie sa osadi privarovaci golier o rozmere
600 x 600 mm z folie PEHD hr. 1,5 mm, ktory sa privari extruzivnym zvarom na foliu ukotvenu na
vnttornt stenu Serpacej stanice. Spoj medzi vonkajSou stenou erpacej stanice a dnom skladky bude
tie? rieSeny navarenim félii z PEHD pomocou extruzivneho zvaru.

Cerpacia stanica CS1 — strojnotechnologicka ast’

Cerpacia stanica CS1 bude osadend v telese skladky II. etapy — kazeta €.1 &pozri vykres E.6.7.).
Pritokové potrubie bude PEHD DN 300. V CS priemeru 1200 mm bude osadené jedno ponorné
kalové ¢erpadlo Flygt NS 3085.160 SH. Navrhové parametre su nasledovné:

Qc=5,141/s

Hc=12,20 m

vytlak DN 80 (@ 90 x 5,4 mm)

P=2,4 kW, 400 V, I3=28,0 A, I=4,7 A, 2840 ot/min., 50 Hz
G=68,0kg

Zapinanie &erpadla je plavdkovymi spinaémi (zapnutie a vypnutie) v zavislosti od hladiny vody
v akumulagnej nadrzi CS. Proti chodu na sucho je &erpadlo blokované plavakovym spinaom.
Vytlaéné potrubie cerpadla je v CS pomocou hadice o priemere @ 75,0 mm, ktoré sa v Cerpace;
stanici napaja na vytlaéné potrubia PEHD DN80 pomocou prirubového spoja.

MontéZ a demonta? erpadla je pomocou ret'aze uchytenej na mobilnom zdvihacom zariadeni
(nie je predmetom daného projektu), cez stropny poklop &erpacej stanice o rozmere 600 x 900 mm.
Plavékové spinade s uchytené pomocou objimok na potrubi @ 1, ktoré je uloZené pod stropnym
poklopom. Vytahovanie plavakov pri idrZbe je rucné.

Stcastou  strojnotechnologickej &asti Cerpacej stanice je aj elektricky rozvadzac RM
pozostavajuci z dvoch poli, elektromerovej, silovej a riadiacej, komunikacnej Casti. Rozvadzac je
izotermicky samostatne stojaci z ocel'ového pozinkovaného plechu. Privody do rozvadzaca si zdola.
Do spodnej &asti rozvddzada je privedend kéblova chrénicka, v ktorej su umiestnenc kable resp.
spojky ku kablom ¢erpadiel.
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Rozvadzal zabezpeluje ruénu resp. plnii miestnu automatiku. Chod Cerpacej stanice resp.
porucha st signalizované cez telekomunikacni siet’ do centralného dispedingu resp. na mobilné
zariadenie. Porucha na &erpadle bude signalizovand aj svetelne — majdkom umiestnenym na
rozvadzaci.

Cerpacia stanica bude pracovat’ automaticky a nevyZaduje si trvala obsluhu. Obsluhu Cerpace]
stanice predpokladame iba vo forme dozoru 1 x tyzdenne po dobu cca. 2 hodin. Drobné udrzbérke
prace bude investor realizovat’ vlastnymi pracovnikmi. Udrzbu a odstrafiovanie portuch &erpadiel

bude zabezpedovat zmluvny partner investora.
p Y

SO 04 — Odplynenie skladky

Stavebny objekt SO 04 Odplynenie skladky riesi zaistenie vystavby zakladneho zariadenia pre
zachytivanie bioplynu ztelesa skladky formou zichytnych studni. Odplynenie skladky sluzi
k obmedzeniu tniku plynovych emisii ztelesa skladky do ovzdus$ia. Na zdklade doterajsich
skiisenosti s vyvinom bioplynu v I. etape, bude v II. etape navrhnuté jeho zneskodnenie spal'ovanim
na horékoch, ktoré je rieSené v ramci SO 08 Uzavretie a rekultivacia skladky

Na odplynenie skladky je navrhnuty aktivny odplyfovaci systém. Pre rozsah Il etapy budu
vybudované odplyfiovacie Sachty v celkovom pocte 7 kusov. Odplytiovacia studila je tvorena
kruhovym beténovym zékladom priemeru 1,2 m, v ktorom je vytvoreny odvodfiovaci systém z troch
kanalikov z trubieck PVC @50 mm, ktoré sa po zavddnuti beténu odstrania. V zéklade je zakotvené
vertikalne zachytné potrubie PE - HD 160 x 14,6 mm. Podlozie pod zékladom sa vyrovna malo
stlatitelrnym odpadom v hribke 300 — 500 mm, pod ktorym bude umiestnena geotextilia
o minimélnej gramazi 200 o/m?. Zachytné potrubie bude v pripade potreby nadstavené pomocou
objimky z PE — HD, vytvorené z plnostennej rury @ 200x18,2 mm, dizky 400 mm. Je potrebné
dodrzat’ zadiatok perforacie potrubia min. 0,8 m nad $trkovou drenaznou vrstvou a ukonéit’ min. 1 m
pod hornym okrajom uloZeného odpadu. Horna Strkopieskova vrstva, realizovana pri rekultivacnych
pracach v hornej &asti rekultivovaného telesa, bude prepojena s Sachtou na zbernom potrubi. Zberné
potrubie s ukon&enim v Sachte, je ukon¢ené uzatvéaracou koncovkou.

Na beténovy zaklad bude uloZena vypazZnica — ocelova riira @ 1020x10 mm dizky 3 m, ktora
ma za tlohu chranit’ zberné potrubie pred poskodenim a tvori priestor pre vysypanie kamefiodrvou
frakcie @32 — 64 mm bez primesi, zlepsujicou priepustnost’ prostredia pre plyn. VypaZnica sa bude
postupne povytahovat’ s vrstvenim odpadu. Po dosiahnuti potrebnej vysky skladky buda vypaznice
odstranené.

Podet studni pre jednotlivé Sasti II. etapy vystavby skladky:

1. kazeta 4 ks
II. kazeta 3 ks
Spolu: 7 ks

SO 05 — DrendZny systém

Spodny drendzny systém umiestneny pod tesnenim bude odvadzat vystupujice podzemné vody
prevazne v hornej Sasti telesa skladky, najméd pocas realizacie vykopov.
Vramei 1. etapy vystavby sklddky bol vybudovany odvodiovaci drendZny systém pod prvou
kazetou vratane prilahlého tiseku zvodného drénu s jeho napojenim na dazd’ovi kanalizaciu.
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Drenazny systém pod kazetou v ramei II. etapy bude napojeny na uvedeny uz vybudovany drenaZzny
systém cez Sachtu DS3, ktora bude v pripade potreby prehlbena

V ramci II. etapy navrhovany drenazny systém je rieSeny v smere od napojenia na existujuce
ukon&enie zberného drénu ,,2“ v $achte DS3. Tento zberny drén profilu DN 100 bude predizeny
0111,0 m. Do tohto predizeného zberného drénu zatst'uji z oboch stran vedl’ajsm zberné drény DN
50 pod uhlom 65°. Tieto zberné drény st od seba vo vzdialenosti 25,0 m. Pred{Zenie zberného drénu
bude ulozené 0,5 m pod dnom jamy v celej dizke, ¢iZze sklonovo bude prlsposobeny sklonu dna
jamy. DrenéZne potrubia budu uloZené v triedenom $trku frakcie 8/16, v ryhe premennej hibky, irky
800 mm pre potrubie DN100 a 400mm pre potrubie DN50.

DrenéaZne potrubie bude obalené geotextiliou 200g/m”, ako aj triedeny $trk vo vykope.

Rozsah drendzneho systému II. etapa:

Zberny drén ,,3“ DN100 111,00 m
Vedl'aj$ie zberné drény DNS50 217,6 m

DrenaZny systém je navrhnuty tak, aby hladina podzemnej vody bola pod troviiou zékladovej skary

mineralneho tesnenia.

SO 06 — Odvedenie povrchovych vod (vodna stavba)

Povrchové vody budu z telesa skladky II. etapy — kazety €.2 odvadzané drenaZnou vrstvou o hr.
500 mm (pozri SO03). Na najniz$om mieste kazety ¢.2 (pri $trkovej hradzi oddelujucej kazety ¢.1
a ¢.2) bude v drendZnej vrstve uloZené drenazne potrubie PEHD DN 200 (@ 225x20,5 mm - je
predmetom SO03), ktoré bude zaustené do plné¢ho potrubia PEHD DN 300 (@ 315x28,6 mm - &
predmetom SO03) a nasledne zaustené do navrhovanej Eerpace;j stanice CS2. 7Z €S2 bude povrchova
voda z telesa skladky za pomoci navrhovaného Gerpadla prederpavand navrhovanym vytlaénym
potrubim PEHD DNS80 (@ 90x5,4 mm) do existujucej zdchytnej priekopy.

Potrubie vytlaku sa bude ukladat’ v zapaZenej ryhe s kolmymi stenami v premenlive;j hibke cca.
1,8 m na 150 mm hrubé, zhutnené pieskové 167ko. Obsyp potrubia sa vykona triedenou zeminou
hutnenou po vrstvich do vysky 0,3 m nad vonkajSou stenou potrubia. Potrubie nachadzajuce sa pod
obsluznou komunikéaciou bude z dévodu malej hibky uloZenia obeténované beténom C16/20 XAl
o rozmere 500 x 500 mm na d{Zku 5,0 m.

Vytlaéné potrubie je navrhnuté pre odvedenie povrchovych vod. V buducnosti, po zaplneni
kapacity telesa skladky kazety ¢.1. a zadati prevadzky na kazete ¢.2. sa danym potrubim odvedu
priesakové vody z telesa skladky. Z tohto doévodu bude vytlaéné potrubie predlzene o cca. 68,0 m
anapojené do navrhovanej Sachty S1, ktora je predmetom SOO03. Sachta S1 je navrhnutd na
vytlaénom potrubi z Cerpacej stanice (S1, ktora bude odvédzat priesakové vody z telesa skladky II.
etapy — kazety ¢.1.

Cerpacia stanica CS2 - stavebna &ast’

Po stavebnej stranke je Cerpacia stanica navrhnuté ako podzemna kruhova studna. Realizovat’ sa
bude zo Zelezobetonovych kanalizaénych skruzi TZP 1200 dizky 2,0 m resp. 1,0 m s hribkou steny
143 mm.

Cerpacia stanica bude vybudovani v otvorenej stavebnej jame. Na dne jamy sa zriadi
Strkopieskové 16zko hr. 300mm na ktoré sa vybeténuje zékladova doska z betonu C30/37 XAl (v
pripade agresivity podz. vody XA2) o rozmere 1900 x 1900 x 400 mm vystuZena KARI sietou
KY50. Na zékladovt dosku sa osadia kanaliza¢né skruze podl'a potreby. Pocet skruzi sa bude menit’
v zévislosti od vyiky odpadu v telese skladky. Koneény podet skruzi bude dany vySkou uzatvorenia
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a rekultivacie skladky. Cerpacia stanica bude ukon¢end min. 0,5 m nad vrchnou kétou rekultivacne;j
vrstvy (pozri SO09). Spoje medzi jednotlivymi skruzami sa budi tesnit’ gumovymi tesniacimi
krazkami, ktoré sa pouZivaju na tesnenie tychto skruzi.

Po osadeni spodnej skruZe na zikladovu dosku sa vyvitaju otvory pre vlepenie kotevnych trnov
a nasledne sa osadi vystuz — KARI siet’. Po obvode sa pripevni tesniaci bobtnajuci pasik a injektazna
hadicka. Vybeténuje sa vodotesné dno hriibky 400 mm V druhej faze sa dobeténuje dno hr. 200 m.
V tretej faze sa dno nasledne vytvaruje do predpisan€ho tvaru.

Vietky spojenia steny erpacej Sachty a prestupujicich potrubi, resp. chraniciek elektrickych
kablov musia byt zrealizované vodotesne. Na tesnenie prestupu vytlatného potrubia PEHD cez
elezobeténovu stenu prefabrikovanej skruZe je potrebné pouzit' gumové tesniace prstence. Otvor
cez stenu prefabrikovanej skruze musi byt zrealizovany jadrovym vrtanim a jeho priemer musi
presne zodpovedat’ prislusnej velkosti pouZitého tesniaceho prstenca.

Po osadeni Serpacej Sachty sa osadi Zelezobetonova stropné doska. Stropna doska ma hrabku
200 mm a bude sa realizovat’ zo Zelezobeténu podla STN EN 206-1 - C30/37 XF3. Pre montaz a
demont4 erpadiel bude v strope navrhnuty otvor 600 x 900 mm, ktory bude prekryty poklopom.
Poklop je navrhnuty kompozitovy uzamykatelny, aby sa zabranilo moznému vstupu nepovolanych
0sbb. Poklop je navrhnuty v zataZovej kategorii B125. Poklop bude dodany vratane ramu, ktory
bude do dosky osadeny pred betonazou.

Stcastou Serpacej stanice je aj pétka pre osadenie prenosného zdvihacieho zariadenia, ktora
bude osadené pod poklopom. Pitka pre osadenie prenosného zdvihacieho zariadenia predstavuje
dodavku strojnotechnologickej ¢asti.

Vetranie priestoru &erpadlovej 3achty bude zabezpeCené prostrednictvom vetrace] rury so

zakrivenou vetracou hlavicou, ktora bude osadend na stropnej doske Cerpacej stanice. -
Cerpacia stanica je navrhnutd pre Cerpanie povrchovych véd. V budtcnosti, po zaplneni
kapacity telesa skladky kazety ¢.1. a zalati prevadzky na kazete &.2. sa dana CS2 bude prevadzkovat
ako derpacia stanica pre priesakové vody z telesa skladky. Z tohto dévodu bude potrebné Cerpaciu
stanicu vodotesne utesnit. Na vniitorné steny a dno Serpacej stanice sa pripevni folia PEHD hr. 1,5
mm pomocou nerezovych kotiev. Na pritokové potrubie sa osadi privarovaci golier o rozmere 600 x
600 mm z folie PEHD hr. 1,5 mm, ktory sa privari extruzivnym zvarom na foliu ukotvenu na
vnitornd stenu Serpacej stanice. Spoj medzi vonkajsou stenou ¢erpacej stanice a dnom skladky bude
tiez rie§eny navarenim f6lii z PEHD pomocou extruzivneho zvaru.

éerpacia stanica CS2 — strojnotechnologick4 &ast’

Cerpacia stanica CS2 bude osadend v telese skladky II. etapy — kazeta €.2. Pritokové potrubie
bude PEHD DN 300. V CS priemeru 1200 mm bude osadené jedno ponorné kalové ¢erpadlo Flygt
NS 3085.160 SH. Navrhové parametre su nasledovné:

Qc=5,141/s

Hc=12,20m

vytlak DN 80 (@ 90 x 5,4 mm)

P=2,4 kW, 400 V, I5= 28,0 A, I=4,7 A, 2840 ot/min., 50 Hz
G=068,0kg

Zapinanie erpadla je plavakovymi spinaémi (zapnutie a vypnutie) v zavislosti od hladiny vody
v akumulaénej nadrzi CS. Proti chodu na sucho je erpadlo blokované plavakovym spinacom.
Vytlaéné potrubie Cerpadla je v CS pomocou hadice o priemere @ 75,0 mm, ktoré sa v Cerpacej
stanici napéja na vytlaéné potrubia PEHD DN80 pomocou prirubového spoja.

Monté? a demontaZ &erpadla je pomocou retaze uchytenej na mobilnom zdvihacom zariadeni
(nie je predmetom dodévky technoldgie), cez stropny poklop Cerpacej stanice o rozmere 600 x 900
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mm. Plavakové spinale st uchytené pomocou objimok na zvislom potrubi @ 1%, ktoré je uloZené
pod stropnym poklopom. Vytahovanie plavdkov pri udrZbe je ru¢né.

Studastou strojnotechnologickej &asti Cerpacej stanice je aj elektricky rozvadzaé RM
pozostavajuci z dvoch poli, elektromerovej, silovej a riadiacej, komunikacnej Casti. Rozvadzac je
izotermicky samostatne stojaci z ocel'ového pozinkovaného plechu. Privody do rozvddzaca su zdola.
Do spodnej &asti rozvadzada je privedend kablova chrénitka, v ktorej su umiestnené kable resp.
spojky ku kéblom cerpadiel.

Rozvéadza& zabezpeduje ruéni resp. plni miestnu automatiku. Chod Cerpacej stanice resp.
porucha su signalizované cez telekomunikaénd siet’ do centrdlneho dispecingu resp. na mobilné
zariadenie. Porucha na &erpadle bude signalizovand aj svetelne — majdkom umiestnenym na
rozvadzaci.

Cerpacia stanica bude pracovat automaticky a nevyZzaduje si trvalti obsluhu. Obsluhu Cerpacej
stanice predpokladame iba vo forme dozoru 1 x tyZdenne po dobu cca. 2 hodin.

SO 07 - Vonka]sw rozvody NN
Predmetom rieSenia je projekt elektroinitaldcie pre Cerpacie stanice CS1a CS 2 vratane

rozvadzada objektu, indtalaciu technologickych zariadeni vritane napojenia a ochrany pred trazom
elektrickym pradom.

Navrhované nn rozvody sa pripoja zexistujuceho hlavného rozvadzaca objektu RH
umiestneného v garazi (sklade) kablom 1-AYKYz 4x25. Kabel sa pripoji na doplneny istiCovy
vyvod. Z rozvadzaa sa kébel prevedie cez stenu na vonkajSiu fasadu, odkial' sa cez nastreSny
podperny bod prepoji vzdusnym vedenim do istiacej poistkovej skrinky SPP2, ktord bude osadena
na beténovom podpernom bode. Z nej sa kabel 1-AYKY-4x25 vedenom na podpernom bode
v chrani¢ke zvedie do zeme, odkial’ bude d’alej pokragovat v zemi spolu s uzemilovacim pasikom do
navrhovanej SR1. Tento kabel sa bude dalej smykovat' cez skrine SR2 a zakonéi sa v istiace]
rozpojovacej skrine SR3. Z tychto skriniek SRx sa budl napdjat’ 1x zasuvkova skrinka s vlastnym
istenim, a 2x rozvadzale Cerpacej stanice RM CSx kablami 1-CYKY-I 5x6 ulozenym v zemi
v kéblovej ryhe.

Kablova trasa je navrhovana v zelenom pase vedl'a nespevnenej cesty. Kéble budu umiestnené
v zemi v kablovej ryhe s upravenym kablovym 16Zkom z kopaného piesku podl'a platnych STN 33
2000-5-52 s dodrzanim STN 736005. Pri kriZzovani s miestnou komunikéciou sa kéble ulozia do
navrh. chréni¢iek. Spolu s kdblami sa do vykopu bude ukladat’ uzemtiovacia pasovina FeZn 30/4.
Pasovina bude sluzit' na uzemnenie istiacich rozpojovacich skriniek SR. Pasik sa uloZi na dno
vykopu min 10cm pod kable v celej trase vykopu. Celkovy zemny odpor uzemmovacej sustavy Rz
bude max 2Q.

SO 08 — Uzavretie a rekultivicia skladky

Tvarovanie kopule a spdsob uzatvorenia a rekultivacie v ramci II. etapy nadvdzuje na
predchadzajicu I. etapu. V ramci stavebného objektu uzavretia a rekultivacie skladky budu postupne
vykonévané opatrenia na telese skladky, po ukonéeni skladkovania odpadov. -

Budu to predovsetkym tieto prace:

- Uprava telesa vyrovnavajucou vrstvou

- opatrenia k zachyteniu skladkového plynu
- zriadenie tesniacej vrstvy

- odvodnenie povrchu skladky
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- zriadenie rekultivaénej vrstvy
- koneéna tiprava povrchu skladky

Uprava telesa vyrovnavajucou vrstvou

Po ukonéeni skladkovania a po stabiliz4cii odpadu bude odpad presypany vyrovnavacou vrstvou
zeminy a upraveny tak, tak, aby maximalna trovefi takto upraveného odpadu bola na kéte 223.20 m.
n. m. a aby takto upraveny povrch kopiroval sklon kopule telesa skladky, predpisaného v projekte
z dévodu gravitaéného odvodnenia povrchu. Voda odtekajuca z povrchu rekultivovanej skladky,
bude bezpetne odvedena po kopuli a po svahu do existujiiceho povrchového rigola pozdiz hradze a
nasledne do existujiiceho drenazneho systému. Svahy telesa skladky su zavislé od skuto¢ného druhu
ukladaného odpadu, spdsobu ukladania, hutnenia, mnozstva odpadu, ktory podlicha rozkladu
v ¢asovom obdobi, vyske ukladaného odpadu a na stlacitelnosti podloZia. Predpokladame sklon

svahov 1:2.

Max. kéta odpadu 22320 m n. m.
Navrh rekultivacie svahov

Opatrenia k zachyteniu sklidkového plynu

Na vytvorenie plognej plynovej drendznej vrstvy na svahoch skladky je navrhnuta umela drenazna,

filtraéna vrstva — drendZny geokompozit, s obojstrannou geotextiliou 200 g/m?® ktory spifia dve

poZiadavky:

- zabrafiuje vyplavovaniu jemnych &astic zo zeminy a ich pohybu do drénu

- umoZiiuje presiaknutej vode pretekat’ zo zeminy cez filtracni geotextiliu do drénu. Koeficient
filtracie musi byt va¢si ako 1. 107 m.s™.

- Unosnost' — zat'aZenie cca 100 kPa

- Min. hrubka — 25 mm

Filtra¢na vrstva sa sklada z filtraénej vrstvy (geotextilia ), drenaZnej vrstvy (PE) a z filtratne;
vrstvy (geotextilia ). Spiiia st¢asne ochrannu funkciu tesniacej vrstvy — minerdlnej vrstvy. Ide o
material s dlhodobou Zivotnostou, hygienickou a ekologickou nezavadnostou, odolnostou voci
vplyvu minerdlnych kyselin, zasad, mikroorganizmov, hmyzu, pliesiam, hlodavcom,
nenasiakavostou vlakien, nizkou plosnou hmotnostou, jednoduchou manipuldciou pri pokladke a

vysokou drenaznou schopnostou.
Pokladka prebicha v baloch. Spoje sa riedia prilozenim jednotlivych balov k sebe a spojenim

pomocou teplovzdu$ného zavarenia.
Plynova drenaz - geokompozit 8410 m?

Tesniace vrstvy
Tesniaca vrstva - mineralne tesnenie hr. 2 x 250 mm

Zakladné technické charakteristické hodnoty:
o koeficient filtracie k<10” m.s™

e podiel organickych primesi <5 %

» koeficient miery zhutnenia c=0,975
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Tesnenie skladky je navrhnuté dvojvrstvové s hrubkou jednej vrstvy 25 cm v zhutnenom stave.
Vrchna vrstva tesnenia nesmie obsahovat’ kamenité ilomky > 63 mm. Pred ukladanim tesniacich
zemin je potrebné spravit’ laboratérne rozbory a skusky tesniacich zemin na urenie ich optimalnej
vlhkosti a objemovej hmotnosti. Pre spracovanie zemin je vyhovujlica konzistencia na rozhranf
tuhej aZ pevnej. Na zdklade vysledkov hutniaceho pokusu budl pripadne upresnené skuSobné
kritéria.

Tesniace vrstvy skladky musia byt chranené pred neZiaducimi u¢inkami poveternostnych
vplyvov (kaluZe, vysuSenie, povrchova erézia, mrdz) a mechanickym poskodenim. Preto je
bezpodmieneéne nutné vzdy po zhotoveni kazdej Casti tohto tesnenia v pripade nutnosti zakryvat’
Pahkou foliou, alebo pri vzniku nebezpeéia tvorenia trhlin, musi sa povrch vIh¢it' postrekom vody.
Po dokonéeni vietkych vrstiev v ucelenej ¢asti je nutné prekryt’ geotextiliou a drenaZznym Strkom.
Za dazd’a je treba vystavbu prerusit a po dazdi poskodené miesta na povrchu posledne; zhotovene]
vrstvy opravit. Material musi byt pri spracovani dostato¢ne vlhky, aby sa netvorili trhliny a povrch
vrstvy bol sklovite leskly a hladky. Tesniaci systém ploch dna a svahov skladky musi byt navzdjom
napojeny na seba. Je treba zabezpe€it' kontinudlne spojenie na sebe leZiacich vrstiev. Nevyhovujuce
&asti vrstiev minerdlneho tesnenia bude nutné vymenit’.

Material pre mineralne tesnenie bude rieSeny dovozom z medzidepdnie priamo v areali skladky.
Pri jeho ukladani na medzideponiu bude podl'a spotreby tento material saturovany vodou tak, aby
jeho vlhkost a dal$ie technické parametre odpovedali poziadavkam zdveru hutniaceho pokusu.
Stdasne spdsob ukladania a odoberania materidlu z medzideponie musi zabezpe€it maximalnu
homogenitu v jednotlivych vrstvach minerédlneho tesnenia. Materidl uloZeny na medzideponii musi
byt’ chraneny proti neziaducim poveternostnym vplyvom.

Uzatvéranie bude realizované priebeZne od najniZ§ieho miesta zo severovychodnej strany skladky —
napojenie na [. etapu.

Mineralne tesnenie svahov 2x250 mm 4330 m’
Celkova rekultivovana plocha povrchu svahov je 7 650 m”,

Odvodnenie povrchu svahov skladky
DrenaZ na odvedenie priesakovych vod ( geokompozit )

Na vytvorenie ¢innej filtraéno — drenaZnej vrstvy pod povrchom zemin je na svahoch skladky
navrhnuta umel4 drenaZna, filtratna vrstva — drendZny geokompozit, s obojstrannou geotextiliou Z00
g/m’

Technické poziadavky na geokompozit na vytvorenie drendZnej vrstvy na odvedenie
priesakovych vod zo svahov telesa skladky su totoZné ako v pripade geokompozitu pouzitého na
vytvorenie plynovej drendZnej vrstvy na svahoch skladky.

Dren4Z na odvedenie priesak. vod - geokompozit 8 135 m*

Zriadenie rekultivacnej vrstvy
Rekultiva¢na vrstva - zemina hr. 1000 mm

Vrstva zeminy, vhodna pre ozelenenie, bude v hriibke 1000 mm. Z technického hladiska nie st
7iadne zvlastne naroky kladené na kvalitu zeminy. Pri vybere zemného materidlu je vSak potrebne
prihliadat k poziadavkam biologickej rekultivicie. PouZita zemina by mala svojim charakterom
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zodpovedat’ prirodzenému charakteru zemin v okoli lokality. Nasypy budi realizované po vrstvach
hrabky max. 500 mm a hutnené na hodnotu 96 % PS.

Bilancia zemnych materidlov na rekultiva¢nu vrstvu svahov:
) T 3
- zemina - rekultivaéna vrstva svahov hr. 1,0 m 8 650 m

Navrh rekultivacie kopule

Opatrenia k zachyteniu sklddkového plynu

Plynovéa plodna drendZ - pod tesniacou vrstvou na kopule skladky je navrhnuta plynova plo$na
dren4z ako horizontalny drén z kameniva zrnitosti 16 aZ 32 mm s minimalnou priepustnost'ou Kmin =
10  m.s™', prany, rieény bez primesi a bez podsypovych €asti ( max. 3%). Minimalna hrubka
drendZnej vrstvy je 300 mm. Drenaz musi umoZzfiovat kontrolovatelné vypustanie plynov cez
tesniacu vrstvu. Vzniknuty plyn bude plynovou drendzou odvadzany cez odplyinovacie studne
k horakom na spalovanie skladkového plynu.

V ramei uzavretia skladky sa zrealizuje hlavica odplyfiovacej studne — ocel'ova trubka priemeru DN
250 mm, ktord je osadena na beténovom zéklade. Trubka je hore uzatvorena plynotesnou
zaslepovacou prirubou, v ktorej je osadeny natrubok pre odber vzoriek ana osadenie hordka na
spalovanie skladkového plynu.

Technické parametre horaku
Vyska 2 500 mm

Max. @ 340 mm
Pripojovacia priruba DN 250 PN 10
Palivo skladkovy plyn o min. obsahu CHs 20 % obyj.
Prietok plynu 10— 15 m*’/h
Zapal'ovanie ruéné, pomocou prenosného zapal'ovacieho horacika

Hordk je vybaveny vnutornym zavitom na jeho pripevnenie na zaslepovaciu prirubu hlavice
odplyfiovacej studne. Horak je vybaveny rozdelovatom plynu a stabilizaénymi otvormi plameia.
Ustie hlavice horaka je vybavené tieniacim pla§tom, ktory sluzi k ochrane plamefia proti vetru. Na
privodnej trubke do hordka je osadeny gulovy kohut na uzatvorenie privodu plynu do horaka.
Prislusenstvo horéka predstavuje prenosny zapalovaci horacik na propan, vybaveny zavitom pre
typizovanu hadicu a kohutik pre tlakovi flasu 2 kg.

Horak na spalovanie skladkového plynu v pocte lks sa bude postupne osadzat’ na pripravené
zéhlavie odplytiovacich studni.

Rozvinuta plocha kopuly skladky 3935 m’,
Kamenivo, fr. 16 az 32 mm na plynova drenaZ kopuly 1180 m’
Celkovy pocet odplyiovacich studni 7 ks

Oddel’ovacia vrstva - geotextilia

7 dévodu zamedzenia premiesania sa materidlu plodnej plynovej drenéZe (kamenivo zrnitosti 16
a7 32 mm ) a tesniacej vrstvy z mineralneho tesnenia sa na plynovu drenaz rozprestrie geotextilia
o nasledovnych parametroch:

- pozdizna / prieéna pevnost’ 27/30 kN
- CBR test 4,5 kN
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Potreba geotextilie 3935 m’

Tesniace vrstvy
Tesniaca vrstva - minerdlne tesnenie hr. 2 x 250 mm

Technické poziadavky na kvalitu aspdsob ukladania tesniacej vrstvu kopuly s totoZné
s poziadavkami na tesniacu vrstvu svahov.

Celkova rekultivovana plocha povrchu kopule je 3935 m”.
Mineralne tesnenie kopule 2x250 mm 1968 m®

Oddel’ovacia vrstva - geotextilia
7 ddvodu zamedzenia premie$ania sa materidlu tesniacej vrstvy zmineralneho tesnenia a

drenaZe na odvedenie priesakovych vod (kamenivo zrnitosti 16 az 32 mm ) sa na tesniacu vrstvu
z minerdlneho tesnenia rozprestrie geotextilia o nasledovnych parametroch:

- pozdizna / prie¢na pevnost 27/30 kN
- CBR test 4,5 kN
Potreba geotextilie 3935m’

Odvodnenie povrchu kopule skladky

Za G&elom odvedenia priesakovych vad t kopule skladky bude na vrstvu minerdlneho tesnenia
uloZen4 vrstva z kameniva zrnitosti 16 a% 32 mm s minimdlnou priepustnostou Kmin, = 10 3 ms’,
prany, rieény bez primesi a bez podsypovych ¢asti ( max. 3%) o hrubke 500 mm. Touto vrstvou
bude odvadzana pripadne presiaknutd povrchova voda k drendZnej vrstve z geokompozitu na
svahoch skladky a odtial’ nasledne k pite telesa skladky. Strkodrva bude oddelend od vrstvy

rekultivagnej zeminy geotextiliou.

Rozvinuté plocha kopuly skladky 3935 m?,
Kamenivo, fr. 16 aZ 32 mm na drenaz priesak. vod z kopuly 1 968 m’

Oddel’ovacia vrstva - geotextilia
7 dovodu zamedzenia premieSania sa materidlu drendZe na odvedenie priesakovych vod

(kamenivo zrnitosti 16 az 32 mm ) a rekultivainej vrstvy zeminy sa na kamenivo rozprestrie
geotextilia o nasledovnych parametroch:

- pozdiZna / prie¢na pevnost 27/30 kN
- CBR test 4,5 kN
Potreba geotextilie 3935 m’

Zriadenie rekultiva¢nej vrstvy
Rekultivaéna vrstva - zemina hr. 1000 mm

Vrstva zeminy, vhodna pre ozelenenie, bude v hriibke 1000 mm. Z technického hladiska nie st
7iadne zvlastne naroky kladené na kvalitu zeminy. Pri vybere zemného materialu je vSak potrebné
prihliadat’ k poziadavkdm biologickej rekultivécie. PouZitd zemina by mala svojim charakterom
zodpovedat’ prirodzenému charakteru zemin v okoli lokality. Nasypy budu realizované po vrstvach
hribky max. 500 mm a hutnené na hodnotu 96 % PS.
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Bilancia zemnych materidlov na rekultivaéni vrstvu kopule:
- zemina - rekultivaéna vrstva kopule hr. 1,0 m 3935m’

Koneéna Gprava povrchu skladky

Povrch rekultivovanej plochy skladky nebude hospodarsky vyuZivany. Cielom ozelenenia
skladky odpadov je vytvorenie polného rezimu. Konetna uprava bude ozelenenie travnatym
porastom v niekol’kych fazach podl'a postupu jednotlivych Zasti II. etapy. Po zaloZeni travnatého
porastu je ho nutné pravidelne oSetrovat, aby bolo moZné rekultivovanu plochu skoro zaclenit’ do

okolitej krajiny.

Max. kota povrchu rekultivacie 225.5 mn. m.
Celkova plocha zatravnenia plochy skladky po rekultivécii 13 030 m*
3.3 |Nazov ostatnych Charakteristika | Viizba ¢innosti na vyssie Odkaz na
P ¢ |stvisiacich ¢innosti a opis ¢innosti | charakterizované blokovu
technologické uzly a sklady schému |
v prilohe ¢.
1. |Mostova vaha (25 t) Vazenie Potreba sledovania toku
privazaného odpadu
(odvazaného)
odpadu
2. | Monitoring podzemnej 3 monitorovacie | Kontrolna ¢innost’ vplyvu na
vody hydrogeologick |podzemné vody v jeho
¢ vrty — vrty tesnom okoli
C1,C2aC3
3. |Monitoring — emisie Monitorovacie | Kontrola tvorby plynov na
plynov a atmosféricky Sachty 7ks skladke a jeho zlozenia
tlak
1))

Na uskuto¢nenie stavby sa uréuju tieto zdvizne podmienky:

1. Stavebnik bude Skladka Cerova s.r.o., Cerova — Lieskové 481, 906 33 Cerova.

2.  Stavebnik je povinny stavbu zrealizovat’ podla projektovej dokumentacie overenej
v stavebnom konani zhotovenej spracovatelom HYDROCOOP spol. sr.o., Bratislava,
P.0.Box 92, 810 05 Bratislava 15.

3. Lehota dokondenia stavby sa uruje najneskdér do 48 mesiacov odo diia predloZenia -
oznamenia o zacati stavby na inSpekciu.

4,  Stavebnik zabezpeéi pred zacatim stavby vytycenie jej priestorove]j plochy pravnickou alebo
fyzickou osobou, opravnenou vykondvat' geodetické a kartografické prace podla zakona .
216/1995 Z.z. o komore geodetov a kartografov.

5.  Stavebnik pisomne oznami inSpekcii vybraného zhotovitela stavby minimalne 5 dni pred

zadatim stavby a predlozi inspekcii doklad o jeho odbornej sposobilosti.

Stavebnik 5 dni pred zaatim prac, pisomne ozndmi indpekcii termin zacatia stavebnych prac.

7. Pred zadatim vykopovych prac stavebnik zabezpeli vytylenie existujucich podzemnych
vedeni u ich spravcov.

8.  Vykopové prace v ochrannom pasme vSetkych podzemnych vedeni vykonévat’ rucne.
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Pri zemnych pracach dodrzat ochranné a bezpe¢nostné pasmo plynovodov podla zakona €.
656/2004 Z.z..

Bez osobitného povolenia inspekcie sa stavebnik nesmie odchylit’ od schvélene; projektove;
dokumentécie.

Stavebnik prerokuje s in§pekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukézali v priecbehu vystavby
nutné a v znaénej miere by menili technické rieSenie alebo majetkovo pravne vztahy.
Stavebnik predlozi inspekcii PD skutoéného vyhotovenia stavby najneskor ku kolaudécii
stavby

Skody sposobené pocas vystavby nahradit’ v zmysle platnych pravnych predplsov

Stavba nesmie byt zacata skor, ako toto povolenie nadobudne préavoplatnost’ (§ 52 zakona &.
71/1967 Zb.). Toto povolenie straca platnost’, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo
diia, kedy nadobudlo pravoplatnost’.

Pred dokondenim stavby stavebnik zabezpeéi prostrednictvom oprévnenej organizacie alebo
osoby zameranie stavby.

Po ukongeni stavby je stavebnik povinny pozemky dotknuté vystavbou dat’ do pdvodné¢ho
stavu.

Po dobudovani stavby, stavebnik poZiada inipekciu o kolaudéciu stavby podla stavebného
zékona.

Na stavbe musi byt’ k dispozicii pravoplatné integrované — stavebné povolenie a dokumentacia
overend v integrovanom — stavebnom konani.

Stavebnik je povinny viest' stavebny dennik, ktory musi byt po¢as uskutocfiovania stavby az
do jej kolaudacie na stavbe.

Podas stavebnych prac je stavebnik povinn}’f dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky Ministerstva
prace, socidlnych veci arodiny SR ¢&. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podmbnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdrav1a pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon nicktorych pracovnych ¢innosti a stanovenia
§ 43 1 ods. 3 pism. e), g), h) stavebného zdkona.

Stavebnik je povinny zabezpedit' poas realizdcie stavby vytvorenie takych opatreni, ktorymi
bude minimalizovany negativny vplyv stavby na okolie a na Zivotné prostredie.

Stavebnik je povinny podas realizacie stavby dodrZiavat’ ustanovenia zdkona &. 126/2006 Z.z.
o verejnom zdravotnictve v zneni neskorSich predpisov.

Stavebnik méZe na vystavbu pouzit’ v stlade s ustanovenim § 43 stavebného zdkona iba také
stavebné vyrobky, ktoré s podl'a osobitnych predpisov (zdkona ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakon) vhodné na pouZitie v stavbe na zamyslany
el a maju také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby zarucend jej
pozadovand mechanickd pevnost a stabilita, p021arr1a bezpecnost’, hygienické pozmdavky,
ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani.

Po celtt dobu vystavby je stavebnik povinny zabezpedit podmienky pre vykon Statneho
stavebného dohladu, vyhotovit' fotodokumentéciu jednotlivych podzemnych konstrukenych
Casti skladky pred zakrytim.

Stavebnik je povinny oznagit' stavbu tabulou s idajmi o ndzve stavby, nazve uodavatma
uvedenim stavebného dozoru, terminom zahdjenia stavebnych prac a terminom ich ukongeria,
uviest’, ktory orgdn stavbu povolil, &islo a datum stavebného povolenia.

SO 03 — %achta S1 — vzdialenost’ nastupného stiipadla od nastupnej urovne je potrebné riesit’
v sulade s ¢l. 37 STN 74 3282 (STA).

Konstrukénti dokumentaciu vyhradeného technického zariadenia ,,Plynové zariadenie — SO
04 je potrebné posudit’ v zmysle poziadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlasky €. 508/2009 Z.z. a § 14
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ods. 1 pism. d) zékona & 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov opravnenou pravnickou
osobou.

28. Pracovné prostriedky technologického zariadenia, stavby aich sudasti je moZzné uviest’ do
prevadzky podla § 13 ods. 3 a 4 zakona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a § 5
ods. 1 nariadenia vlady SR & 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedaju predpisom na zaistenie
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich nain$talovani, pred ich
prvym pouzitim, aby sa zabezpetila ich sprdvna instalacia a ich spravne fungovanie.

29. Pred uvedenim technologickych zariadeni, ,,éerpacia stanica CS1 a CS2%, do prevadzky po ich
naintalovani na mieste pouZivania je potrebné poZiadat opravneni pravnicku osobu,
o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zakona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov, v nadvéznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlady SR ¢&. 392/2006 Z.z..

Podmienky a pripomienky z vyjadreni a¢astnikov konania, dotknutych orginov Statnej spravy
a dotknutych organizacii k povoleniu stavby:

Obec Cerova, 906 33 Cerova 104, listom C. SOU-459/2016- PEA zo dna 22.02.2016 dava

nasledovné vyjadrenie:

- Sthlasi s vydanim stavebného povolenia a upusta od uzemného rozhodnutia 0 umiestneni
stavby ,,Skladka odpadov Cerova — II. etapa®

Obec Cerova, 906 33 Cerova 104, listom & 91/2016 zo dila 24.02.2016 dava nasledovné

vyjadrenie:

- Podla § 4 ods. 3 pism. d) zakona &. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni stihlasi s investi¢nou
akciou ,,Skladka odpadov Cerova — II. etapa“

Okresné riaditel’stvo Hasi¢ského a zdchranného zboru v Senici, Stefanikova 715, 905 01
Senica, listom ¢ ORHZ-SE1-110-002/2016 zo dna 14.03.2016 dava nasledovné stanovisko:

- Sihlasi bez pripomienok.

Ministerstvo vnitra Slovenskej republiky, Okresny turad Senica, Vajanského 17, 905 01
Senica, listom ¢ OU-SE-OKR2016/5860-2676 zo dila 24.02.2016 dava nasledovné stanovisko:
- Sthlasi s vydanim stavebného povolenia na stavbu Skladka odpadov Cerova — II. etapa.

Krajsky pamiatkovy drad Trnava, Cukrova 1, 917 01 Trnava, listom C. KPUTT-2016/355-

75/13828/S1 zo diia 24.02.2016 dava nasledovné vyjadrenie:

-V pripade zistenia, resp. naruSenia archeologickych nalezov pocas stavby je nutné postupovat’
v zmysle § 40 ods. 2 a 5 pamiatkového zakona a § 128 zékona & 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku, v zneni neskorSich predpisov. Predovietkym je nutné, aby
nalezca alebo osoba zodpovednid za vykondvanie prac ndlez ihned ohlasila Krajskému
pamiatkovému tGradu Trnava. Nélez sa musi ponechat’ bez zmeny az do obhliadky Krajskym
pamiatkovym uradom alebo nim poverenou odborne spdsobilou osobou. Do obhliadky Krajskym
pamiatkovym tradom je nalezca povinny vykonat vietky nevyhnutné opatrenia na zachranu
nalezu, najmi zabezpedit ho proti poskodeniu, znehodnoteniu, zniceniu a odcudzeniu, pokial
o fiom nerozhodne stavebny trad po dohode s Krajskym pamiatkovym tradom. Podla § 40 ods.
3 pamiatkového zakona archeologicky nalez méze vyzdvihnit' a premiestnit’ z pdvodného miesta
a z nalezovych stvislosti iba oprévnena osoba metédami archeologického vyskumu.
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Technicka inSpekcia, a.s., Trnavskd cesta 56, 821 01 Bratislava, listom ¢. 1250/4/2016 zo dia

03.03.2016 vydava nasledovné odborné stanovisko:

- SO 03 — %achta S1 — vzdialenost’ nastupného stipadla od néstupnej Grovne je potrebné riesit’
v sulade s ¢l. 37 STN 74 3282 (STA),

-V projektovej dokumentécii je uvedend neplatna vyhlaska ¢. 374/1990 Z.z., ktorou je nahradena
vyhlaskou €. 147/2013 Z.z. (STA), ' :

- Stasne upozorfiujeme na plnenie poZiadaviek bezpenostnych predpisov, ktore pri uzivani
stavieb a ich sucasti, pracovnych priestorov, pracovnych prostriedkov a technickych zariadeni
mozu ovplyvnit’ stav bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci,

- Konstruként dokumentéciu vyhradeného technického zariadenia ,,Plynové zariadenie — SO 04«
je potrebné posudit’ v zmysle poZiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1
pism. d) zékona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov opravnenou pravnickou osobou,
Technickou inspekciou, a.s.,

- Pracovné prostriedky technologlckeho zariadenia, stavby aich safasti je mozné uviest do
prevadzky podla § 13 ods. 3 a 4 zakona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a § 5 ods.
1 nariadenia vlady SR & 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedaju predpisom na zaistenie bezpetnosti
a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich nainStalovani, pred ich prvym pouZitim,
aby sa zabezpetila ich spravna instaldcia a ich spravne fungovanie,

- Pred uvedenim technologickych zariadeni, ,,Cerpacia stanica CS1 a CS2%, do prevadzky po ich
nainstalovani na mieste pouZivania je potrebné poziadat’ opravnenu pravnicki osobu, ktorou je
aj Technické inipekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d)
zakona & 124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov, v nadviznosti na § 5 ods. 1 nariadenia
vlady SR ¢&. 392/2006 Z.z.,

- Uvedené pripomienky a upozornenia nebrinia vydaniu stavebného povolenia.

Zipadoslovenska distribucna, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava, listom 70 dita 07.03.2016 dava

nasledovné stanovisko:
- Sahlasi so stavbou.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava, listom zo diia 17.02.2016 dava nasledovné

stanovisko:

- Neddjde do styku so sietami elektronickych komunikscii spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.
alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0..

Okresny tirad Senica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica,

listom &. OU-SE-OSZP/2015/11151/12 zo diia 15.12.2015 d4va nasledovné rozhodnutie:

Podl'a zakona & 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplineni

niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisov sa uvedend zmena nebude posudzovat’ podla

zakona o posudzovani. V procese konania treba re§pektovat’ nasledujuce podmienky:

-V pripade vyrubu drevin ‘su tuto skutoénost’ dotknuté prava azdujmy chranene predplsml
o ochrane prirody akrajiny. Vzhladom k uvedenému je potrebné poziadat prislusny orgin
ochrany prirody o sthlas na vyrub drevin podi'a § 47 ods. 3 zdkona. Organom prisludnyrm na
vydanie sthlasu na vyrub drevin je podla § 69 ods. 1 pism. d) zdkona obec. Vyrub drevin
realizovat’ odborne spdsobilou osobou, primeranou mechanizaciou avobdobi vegetatncho
kl'udu v termine od 01.10. do 31.03,

-V & mozno najvicsej miere eliminovat’ neziaduci tulet I'ahkych asti odpadu (zachvtne siste,

postrekovanie povrchu sklédky priesakovou kvapalinou, prekryvanie odpadu inertnym
materidlom), ' .
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- Re¥pektovat’ ustanovenia § 39 zékona &. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej
narodnej rady ¢&. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MZP SR
& 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani s nebezpeénymi latkami,
o naleZitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod,

- Dodrziavat integrované povolenie &. 3019/0IPK-737/05-Kk/370350104 zo dita 30.05.2005,

_ Splnit’ vietky stavebno — technické poZiadavky budovania skladky tak, aby bola zabezpecena
vysoka trovefi ochrany Zivotného prostredia poCas prevadzkovania a aj po uzatvoreni skladky.
V d’alsom obdobi prevadzkovania skladky désledne prehodnotit’ rozsah ukladanych odpadov na
skladku odpadov vzhladom k platnej legislative v odpadovom hospodarstve a stanovenych
ciefov odpadového hospodarstva.

- Dotknutd verejnost’ uvedend vzmysle § 24 zékona &. 24/2006 Z.z. disponuje pravami
definovanymi v sulade s § 24 ods. 2 zdkona o posudzovani.

111

Meni a dopliia integrované povolenie

Na prvej strane rozhodnutia & 30_19/OIPK—737/05-Kk/370350104 sa meni:

Povodny text:
,Skladka odpadov Cerova I. etapa®

prevadzkovatel’ovi Skladka Cerova s.r.o., Cerova — Lieskové 481, 906 33 Cerova, 1CO:
48 315 630

Novy text:
,»Skladka odpadov Cerova“

prevadzkovatelovi Skladka Cerova s.r.o., Cerova — Lieskové 481, 906 33 Cerova, 1CO:
48 315 630

Na druhej strane rozhodnutia sa nad text ,Prevddzka je umiestnena v k.. obce Cerova —
Lieskové ... dopina nasledovny text:

Podla § 3 ods. 3, pism. c¢) bod 9 zékona ¢&. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
snedistovania zivotného prostredia a o zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, suhlasi s projektovou dokumentdciou na uzatvorenie skladky odpadov pre 1I. etapu, jej
rekultivaciu a monitorovanie skladky odpadov po jej uzatvoreni spracovant firmou: HYDROCOOP
spol. s.1.0., P.O.Box 92, 810 05 Bratislava 15 pod arch. &islom 31 382, zakazkové ¢islo 09-52 509.
Zmena integrovaného povolenia sa vydéva na dobu do naplnenia skladky pre projektovani
kapacitu 129 800 m’ - II. etapa.

Projektovana kapacita 129 800 m’ — IL etapa je rozdelen4 na 2 kazety:

1 kazeta = 61 800 m’ o |

2 kazeta = 68 000 m’

‘Na druhej strane rozhodnutia sa dopiﬁa zaradenie prevadzky nad bod ,;I. Povolenie sa vydava

pre nasledovné..*“:
Zaradenie prevadzky podl’a zikona o odpadoch
Zoznam vykonavanych ¢&innosti v prevadzke posudzovanych podla zdkona &. 79/2015 Z.z

o odpadoch a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov:
- D1 — UloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (sklidka odpadov)
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Zaradenie prevadzky podl’a zdkona o vodach .
Zoznam vykondvanych &innosti posudzovanych podla zékona €. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len vodny zékon): ' '

- Zaobchadzanie so znecist'ujicimi latkami podla § 39 vodného zakona

Zaradenie do systému environmentilneho manazérstva
Prevadzka nie je zaradena do systému environmentalneho manazérstva

V)
Ostatné podmienky pravoplatného integrovaného povolenia & 3019/0IPK-737/05-
Kk/370350104 zo diia 30.05.2005, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 16.06.2005 zostivaji v
platnosti v plnom rozsahu.
Toto rozhodnutie tvori neoddeliteIni sudast pravoplatného integrovaného povolenia ¢.
3019/0IPK-737/05-Kk/370350104 zo diia 30.05.2005.

Odovodnenie

Inpekcia, ako prislusny organ $tatnej spravy podla § 9 a § 10 zakona &. 525/2003 Z. z. o Statnej
sprave starostlivosti o Zivotné prostredie aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskor§ich predplsov a podla § 32 ods. (1) pism. a) zakona o IPKZ, na zéklade konania vykonaného
podFa § 3 ods. 3 pism. a) bod 1, § 3 ods. 3 pism. b) bod 4 a bod 8, § 3 ods. 3 pism ¢) bod 9, § 3 ods.
3 pism g) a § 3 ods. 4 zdkona o IPKZ a podl'a zdkona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani v znieni
neskor§ich predpisov vyddava zmenu & 4 integrovaného povolenia na zéklade Ziadosti
prevadzkovatela Skladka Cerovd s.r.o., Cerovd — Lieskové 481, 906 33 Cerova pre prevadzku
Skladka odpadov Cerova Il. etapa, hstom znacky 2016/3/Kp zo dia 22.01.2016 dorucenc;j 1nspckc11
dria 25.01.2016 a doplnena listom &. 2016/20/Kp zo diia 15.03.2016.

Prevadzkovatel' v zmysle polozky 171a pism. ¢) ¢ast’ X. zdkona ¢&. 145/1995 Z. z. o spravnych
poplatkoch v zneni neskorsich predpisov zaplatil spravny poplatok vo vyske 500 € prevodom na tcet
dfia 22.01.2016 (vypis z G&tu). Indpekcia rozhodnutim ¢. 3138-7664/37/2016/Sob/370350104/Z4-SP
zo diia 07.03.2016 vratila prevadzkovatelovi 100% vysku spravneho poplatku (500eur) na tucet,
nakolko spravny poplatok za nepodstatni zmenu integrovaného povolenia sa nevybera,

Stcast’ou konania podl’a zdkona o IPKZ bolo konanie:

v_oblasti ochrany ovzduSia:
- podl’a § 3 ods. 3, pism. a) bod 1 zdkona o IPKZ — udelenie sihlasu na vydanie rozhodnuti

o povoleni stavieb velkych zdrojov zneéistovania ovzdusia, strednych ZdI‘O_]OV znedist’ ovama
a malych zdrojov znecist'ovania ovzdusia vratane ich zmien,

v oblasti povrchovvch vod a podzemnych vod:
- podla § 3 ods. 3, pism. b) bod 4 zdkona o IPKZ — udeleme suhlasu na uskutorneme :

zmenu alebo odstranenie stavieb a zariadeni alebo na Cinnosti, na ktoré nie je potrebné
povolenie podla tohto zdkona, ktoré vsak moZe ovplyvnit' stav povrchovych véd

a podzemnych vdd,
- podPa § 3 ods. 3 pism b) bod 8 — vyjadrenie k zdmeru stavby z hl'adiska ochrany vodny J]

pomerov
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v oblasti odpadov:
- podla § 3 ods. 3, pism. ¢) bod 9 zdkona o IPKZ — vyjadrenie k vystavbe tykajlce) sa

odpadového hospodarstva, ato k projektovej dokumentacii v stavebnom konani, ak sa
neuskuto&nilo izemné konanie k vystavbe tykajucej sa odpadového hospodarstva,

v oblasti ochrany prirody a Krajiny:
- podla § 3 ods. 3, pism. g) zakona o IPKZ — vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na

stavbu, na zmenu stavby alebo na udrZiavacie prace,

Podl’a § 3 ods. 4 zakona o IPKZ — ak ide o integrované povolovanie prevadzky, ktoré vyzaduje
povolenie stavby alebo zmenu stavby, je sicastou konania aj stavebné konanie:

v prevadzke: Skladka odpadov Cerova, II. etapa

stavebnik: Skladka Cerova s.r.o.

stavby: SKLADKA ODPADOV CEROVA II. ETAPA

katastralne izemie: Cerova Lieskové

na pozemku: 786/2, 786/13, 786/14, 786/15, 786/16, 786/17, 786/18, 786/19 uvedeny na
LV ¢. 2188

vo vlastnictve: Skladka Cerova s.r.o.

udel stavby: Vybudovanie II. etapy skladky

v rozsahu PD pre stavebné povolenie, vypracovanej spracovatelom HYDROCOOP, spol. s.r.o.
Bratislava, P.O.BOX 92, 810 05 Bratislava 15, s ditumom vyhotovenia 10.2015, ¢islo zakazky 09-

52 509 — projekt stavby pre stavebného povolenia.

Inipekcia v stlade so zdkonom oIPKZ oznamila verejnou vyhlaskou listom ¢&. 3138-
5189/37/2016/Sob/Z4-SP zo dita 01.04.2016 uastnikom konania a dotknutym orgénom zacatie
spravneho konania vo veci vydania zmeny €. 4 integrovaného povolenia pre prevadzku ,,Skladka
odpadov Cerova II. etapa“ a ur€ila 30 diiov lehotu na vyjadrenie.

Podla § 11 ods. 4 pism. e) zakona o IPKZ inSpekcia listom ¢. 3138-5190/37/2016/Sob/Z4SP zo
diia 01.04.2016 poziadala Obec Cerovi o zverejnenie Zziadosti, Gdajov, vyzvy a informacii vo veci
zmeny integrovaného povolenia.

Indpekcia listom & 3138-5192/37/2016/Sob/Z4-SP zverejnila udaje a informacie o zmene ¢. 4
integrovaného povolenia na tradnej tabuli in3pekcii a na webovej stranke SIZP.

Vzhladom k tomu, e &innost v prevadzke ,Skladka odpadov Cerova . etapa®
prevadzkovatel'a Skladka Cerova, s.r.o., Cerova — Lieskove 481, 906 33 Cerova bola inSpekciou
povolend rozhodnutim & 3019/0IPK-737/05-Kk/3 70350104 zo dfia 30.05.2005, ktoré nadobudlo
-préavoplatnost’ dita 16.06.2005 v platnom zneni a nejedna sa o zmenu v ¢innosti prevadzky podla § 2
pism. j) zdkon o IPKZ, in3pekcia podla § 11 ods. 7 pism ¢) zékona o IPKZ upustila od Ustneho
pojednévania. . - S

Indpekcia upovedomila, Ze ak niektory z ucastnikov konania alebo dotknutych orgénov
potrebuje na vyjadrenie sa dlhsi as, mbze inspekcia podla § 11 ods. (5) zékona o IPKZ urcenu
lehotu na jeho ziadost’ predizit. V stanovenej lehote Ziadny z icastnikov konania ani z dotknutych
organov nepoziadal o prediZenie lehoty na vyjadrenie sa k Ziadosti.
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V stanovenej lehote neboli doru¢ené na in¥pekciu vyjadrenia a pripomienky k Ziadosti o zmenu
¢. 4 integrovaného povolenia.

Iné vyjadrenia a namety k Ziadosti v urCenej lehote neboli vznesend. Inspekcia v priebehu
konania nezistila dovody, ktoré by branili vydaniu zmeny integrovan¢ho povolenia.

Indpekcia na zdklade preskimania azhodnotenia predloZenej Ziadosti, zistila stav
a zabezpedenie prevadzky z hladiska zhodnotenia celkovej trovne ochrany Zivotn¢ho prostredia
podl'a zékona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Poucenie
Proti tomuto rozhodnutiu je podl'a § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zékona ¢&. 71/1967 Zb. o spravnom
konani mozné podat’ odvolanie v lehote do 15 dni odo diia doruéenia rozhodnutia na Slovenski
in3pekciu Zivotného prostredia, Indpektorat Zivotného prostredia Bratislava, odbor integrovaného
povolovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.
Ak toto rozhodnutie po vyéerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zdkonnost' moze byt’ preskiimané sudom.

TP

A

Ing. Jozef Prohaszka
riaditel’

Dorudi sa ic¢astnikom konania:

Skladka Cerova s.r.o., Cerova — Lieskové 481, 906 33 Cerova

Obec Cerovia, 906 33 Cerova 104

Peter Ciha, Mesa¢na 16, 821 07 Bratislava

Ing. Peter Fuksa, HYDROCOOP, spol. s.r.0.,, P.O.BOX 92, 810 05 Bratislava
Ing. Slezdk, HYDROCOOP, spol. s.r.o., P.O.BOX 92, 810 05 Bratislava

Ing. Pavelek, HYDROCOOP, spol. s.r.o., P.O.BOX 92, 810 05 Bratislava
Ing. Neupauer, HYDROCOOP, spol. s.r.0., P.0.BOX 92, 810 05 Bratislava
Ing. Ceginik, HYDROCOOP, spol. s.r.0., P.O.BOX 92, 810 05 Bratislava

. Ing. Hromadova, HYDROCOOP, spol. s.r.o., P.O.BOX 92, 810 05 Bratislava
0. Ing. Solik, HYDROCOOP, spol. s.r.0., P.O.BOX 92, 810 05 Bratislava

1. Zndmy a nezndmy vlastnici susednych pozemkov

&
)
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Dotknutym organom (po nadobudnuti pravoplatnosti)

12. Okresny trad Senica, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Vajanského 17/1, 905 01 Senica
13. Okresny tirad Senica, Odbor pozemkovy a lesny, Hollého 750, 905 01 Senica '
14. Regionalny urad verejného zdravotnictva v Senici, Kolonia 557, 905 01 Senica

15. Spoloény obecny trad v Senici, Stefanikova 1408/56, 905 01 Senica

16. Technick4 ingpekcia, a.s. Mostnd 66, P.O. BOX 29B, 949 01 Nitra

17. Okresné riaditel’stvo Hasiéského a zachranného zboru, Stefanikova 715/50, 905 01 Senica

18. Okresny tirad Senica, Odbor krizového riadenia, Vajanského 17/1, 905 01 Senica

19. Krajsky pamiatkovy trad Trnava, Cukrova 1, 917 01 Trnava






